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Referensnummer: 

2013-13-Ci 

Rev. 

2 

Föreskrift: 

MSBFS 2014:5, 4 kap 5§ 

 

Upphovsman: 

 

Fråga: Vilka krav ställs vid kvalificering av svetsprocedurer enligt MSBFS 2014:5? 

Svar: De olika kravnivåerna vid kvalificering av svetsprocedurer framgår av tabellen 
nedan. 
 

Cisterner Rörledningar Fordringar 

   3 

Större än 5 m Större än DN 

100 
EN ISO 15614-1 

EN ISO 15613 
3 

Mellan 1 och 5 m Mellan DN 50 

och 100 
EN ISO 15614-1 

EN ISO 15613 

EN ISO 15611 
EN ISO 15612 

 

 

 

Kommentar: Tabellen i svaret följer principen i SS EN 13480-4 för rörledningar. 
MSB har inte preciserat olika kravnivåer vid kvalificering av svetsprocedurer i 
MSBFS 2014:5, 4 kap, 5§. Den befintliga texten i föreskriften innehåller en 
generell hänvisning till AFS 2005:2.  
 

Godtagen vid möte i SWETIC: 2014-11-06 Godtagen vid MSB/AKO-möte: Ja 

Tillbaka till upphovsman för revision  Tillbakadragen  
Ej godkänd av 
MSB/AKO  

Not: Reviderad pga. ny föreskrift.  

 


