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Referensnummer: 

2013-04-Ci 

Rev. 

1 

Föreskrift: 

MSBFS 2014:5, 1 kap 1§ 

 

Upphovsman: 

 

Fråga: När ska MSBFS 2014:5 tillämpas på rörledningar inne på en anläggning?  

 

Svar: MSBFS 2014:5 ska tillämpas på rörledningar inne på en anläggning enligt 
nedanstående tabell: 
 

Rörledning nr. Omfattas rörledning av krav 
på konstruktions- och 
tillverkningskontroll enligt 
MSBFS 2014:5? 

Omfattas rörledning av krav 
på installations-, revisions- 
och återkommande kontroll 
enligt MSBFS 2014:5? 

1 Ja Ja 

2 Ja Ja 

3 Ja Ja 

4 Ja Ja 

5 Nej Nej 

6 Nej Nej 

7 Nej Nej 

 
 

Kommentar: I de fall ett objekt har konstruerats och tillverkats enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om tryckbärande anordningar, och genomgått konstruktions- och 
tillverkningskontroll enligt denna föreskrift, anses kraven avseende dessa 
kontroller enligt MSBFS 2014:5 uppfyllda. 

Godtagen vid möte i SWETIC: 2014-11-06 Godtagen vid MSB/AKO-möte: Ja 

Tillbaka till upphovsman för revision  Tillbakadragen  
Ej godkänd av 
MSB/AKO  

Not: Reviderad pga. ny föreskrift. 

 


