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Vilka fordringar stélls pa foretag som gor ingrepp i trycksatta system?

Svar:

Foretag som ansvarar for ingrepp i trycksatta system (anborrning) behdver
tillskriva Arbetsmiljoverket som darefter meddelar féretaget de fordringar som
skall uppfyllas for sddana arbeten. Detta sa lange det inte finns nagot
certifieringsorgan som ar ackrediterat for att certifiera det féretag som
ansvarar for arbeten péa trycksatt anordning.

KRAV PA FORETAGET
Foretag skall uppratta detaljerade instruktioner som hanterar foljande viktiga
moment:

Kontrollplan
En kontrollplan skall upprattas for att utvardera om arbetena kan genomféras

pa ett sakert satt, vilkka som &r ansvariga, hur verifiering av hallfastheten sker i
samband med den revisionsbesiktning som kan bli aktuell, hur riskbedém-
ningen genomfors, hur tillverkningskontrollen utférs och hur avvikelser
hanteras.

Tekniska instruktioner

Detaljerade tekniska instruktioner skall utarbetas som beskriver vem som ar
ansvarig for arbetena, vem som granskar kontrollplanen, vilken utrustning som
kommer att anvandas, hur arbetsgangen ser ut, hur arbetsstéllet avgransas,
hur kontroll av huvudréret utférs, hur kontroll av stdngning av ventiler sker, hur
svetsningen kommer att utféras, vilken kontroll och provning som utférs efter
svetsningen, hur arbetena dokumenteras, och hur tryckprovningen genomfors.

Kvalificering av procedurer och personal

Foretaget skall redovisa hur procedurer och personal for svetsningen, even-
tuell varmebehandling och OFP har kvalificerats. Samma fordringar foéreligger
som de som skulle géllt vid tillverkning av huvudrdrledningen. For alla proce-
durer skall det finnas sarskilda procedurbeskrivningar upprattade (WPS etc.)

Dokumentation
En sarskild rutinbeskrivning skall finnas som redovisar hur slutdokumentatio-
nen skall upprattas.

Kommentar:

RN 1978 avsnitt 12.4.1.3 lyder: "Innan svetsning utférs pa rérledning som ingar
i anlaggning i drift, skall rérledningen vara avstalld och pa sadant satt avstangd
fran utrustning i drift att den inte obehdrigen kan trycksattas. Anslutning av
avstickare till ledning under drift far utféras endast efter anvisning fran
Arbetarskyddsstyrelsen” Dessa krav géller med stdd av
overgangsbestammelserna i AFS 2005:2 sa lange som certifiering inte kan
erhallas enligt foreskrifterna.

AKO skall fér besiktningspliktiga anordningar kontrollera att foretaget inh&mtat
anvisning fran AV och noterar detta i besiktningsintyget.
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