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Upphovsman:

SWETIC TK Tryck, arbetsgrupp kyla

Fraga: Kan sa kallade presskopplingar med o-ring eller slang accepteras i
sakerhetsventilernas utloppsledningar fran kylanlaggningar?

Svar: Ja.
Men det ar viktigt att tillverkarens eller brukarens eller montérens riskanalys
behandlar risken for lackage, dels for brandfallet, dels om utloppsledningen blir
kall nar sékerhetsventilerna blaser. Det finns inga generella férbud mot
presskopplingar med o-ring eller olika typer av slangar. For att fa anvandas ska
de dels uppfylla de krav som galler for rorledning enligt AFS 1999:4, dels ska
de sékerstalla funktionen fér sékerhetsutrustningen.
Generellt galler aven att presskopplingar, i produkter som omfattas av de
grundlaggande sékerhetskraven i AFS 1999:4 eller AFS 2005:2, betraktas som
permanenta férband vilket medfér att de metoder som anvénds och den
personal som utfér forbanden skall vara bedémda och godtagna. For
anordningar tillhérande kategori Il eller hégre skall bedémning om godtagande
goras av ett anmaélt organ eller erkant tredjepartsorgan.

Kommentar: | Det finns information om utloppsledningar i SS-EN 378:2008. Nar det géaller
slang maste man ocksa ta hansyn till tryckfallet om slangen bgjs.
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