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Fraga: Kan funktionskontroll av sakerhetsventiler med metoder som Trevitest,

Sesitest, Legatest eller motsvarande anses utgdra fullgod funktionskontroll,
vid driftprov?

Svar: Ja, under forutsattning att ventilen under drift inte bedoms ha paverkats
negativt av fluiden. Om ventilen bedoms ha paverkats negativt av fluiden
kan ovanstaende metoder inte anvandas vid funktionskontrollen.

En forutsattning ar att AKO godkénner metoden och utrustningen samt
Overvakar provet.

Dock géller att sakerhetsventilen maste kontrolleras minst vart 4:e ar for att
sakerstélla att den kan réra sig hela slaglangden. Detta innebar att metoderna
enbart kan anvandas pa anordningar med 1- eller 2-ars intervall for driftprov.

Motivering: Vid funktionskontroll av sékerhetsventiler med metoder som trevitest,

sensitest, legatest eller liknade ska systemtrycket minst vara i narheten av
drifttrycket. Osakerhetsfaktorerna blir annars for stora (det ar omojligt att na
toleranskravet pa max 3% differens mot verkligheten). Mgjligheten att bedéma
om inlopp/utlopp ar fria, dranering av utlopp fungerar, och ventilens tathet
efter prov forsvinner.

S. k. kalldragning, vid 0 bar ger inte nagot tillforlitligt resultat och kan inte
accepteras om inte leverantdren kan visa tillracklig tillforlitlighet.
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Not: Kompletterad med motivering.
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