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Fraga:

Hur avgors lagsta anvandningstemperatur for luftbehallare som utsatts for laga
temperaturer pa grund av klimatiska forhallanden?

Svar:

Luftbehallare som CE-marks mot direktivet om enkla tryckkarl (Direktiv
2009/105/CE som ersatter Direktiv 87/404/EEC) skall ha en tillverkningsskylt
som anger lagsta anvandningstemperatur. Om luftbehallaren kommer att
utsattas for laga temperaturer pa grund av klimatiska forhallanden (utomhus-
temperaturen), antingen genom att den ar férlagd utomhus eller i en oupp-
varmd byggnad, ar det speciellt viktigt att observera kravet i direktivets bilaga 1
avsnitt 1.1 betraffande slagseghet vid lagsta arbetstemperatur for att undvika
begransningar med avseende pa arstid och geografiskt lage. Som lagsta
utomhustemperatur i Sverige géller -40 °C savida inte brukaren genom sarskild
utredning, pa basis av uppgifter fran SMHI, visar att hogre temperatur skulle
vara tillamplig i det aktuella omradet.

Det ar alltsa viktigt att kontrollera att luftbehallaren inte kommer att anvandas
vid en temperatur som &ar lagre an tillverkaren angivit. Om en luftbehallare har
en lagsta tillaten arbetstemperatur som ar hogre an den lagsta utomhustempe-
raturen kan brukaren antingen vélja att flytta luftbehallaren inomhus eller
bygga ett isolerat och uppvarmt utrymme eller véalja att inte anvanda den néar
utomhustemperaturen blir lagre &n lagsta angiven arbetstemperatur. For det
fall brukaren véljer att inte anvanda luftbehallaren nar utomhustemperaturen
understiger lagsta arbetstemperaturen kommer denna forutsattning for
anvandningen att anges som fast information pa intyget.

Aldre luftbehéllare som &r tillverkade innan direktivet om enkla tryckkarl blev
bindande saknar ofta uppgift om lagsta arbetstemperatur. For sadana luftbe-
hallare galler de regler om lagsta anvandningstemperatur som var gallande da
den tillverkades.

Om en &ldre luftbehallare fran borjan forlagts inomhus och senare kommer att
forlaggas utomhus utférs normalt en revisionsbesiktning varvid en bedémning
om lagsta anvandningstemperatur kommer att utféras. Grundprincipen vid
revisionsbesiktning ar att folja de regler som galler vid tillfallet for revisionsbe-
siktningen och inte de som gallde nar luftbehallaren tillverkades.
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