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1. Tillampningsomrade
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1.1 Fragal.l

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 1 kap. 2§

Fraga: Ar en cistern utford i rostfritt stdl (ej syrafast) férlagd ovan mark att betrakta som
en K-cistern?

Svar: Ja, forutsatt att stalkvaliteten ar kompatibel med mediet.

Motiv:

Kommentar:

Antagen pa samradsmote: 2018-10-11
Antagen vid SWETIC-mote: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2013-03-Ci rev2.
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1.2 Fragal.2

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 1 kap. 1§

Fraga: Né&r ska MSBFS 2018:3 tillampas pa rorledningar inne pa en anlaggning?

Anldggningsgrans

Cistern for

Tryckkarl
PS>0,5 bar(e)

brandfarlig

vatska,

@ PS<0,5 barle)

Alla rérledningar har PS > 0,5 bar(e) och DN>50

Svar: MSBFS 2018:3 ska tillampas pa rérledningar inne pa en anlaggning enligt
nedanstaende tabell:

Rorledning nr. | Omfattas rérledning av Omfattas rérledning av
krav pa konstruktions- och | krav pa installations-,
tillverkningskontroll enligt revisions- och
MSBFS 2018:3? aterkommande kontroll

enligt MSBFS 2018:3?
1 Ja Ja
2 Ja Ja
3 Ja Ja
4 Ja Ja
5 Nej Nej
6 Nej Nej
7 Nej Nej
Motiv:
Kommentar:
Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-méte: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2013-04-Ci rev2.
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1.3 Fragal.3

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 1 kap. 1§

Fraga: Ska MSBFS 2018:3 tillampas for cisterner som innehaller vatska som ar bade
brandfarlig (flampunkt under 100 °C) och giftig, cancerframkallande etc?

Svar: Ja

Motiv:

Kommentar:

Antagen pa samradsmote: 2018-10-11
Antagen vid SWETIC-mote: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2016-01-Ci rev2.
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2. Krav pa cisterner, rorledningar och annan utrustning
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2.1 Fraga2.1

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 2 kap.

Fraga: Omfattas en befintlig anldggning i drifttagen fore 2018-07-01 av krav i kapitel 2
retroaktivt?

Svar: Ja. Undantag fran retroaktiva krav avser enbart cisterners fundament,
varmforzinkade rorledningar i mark samt de anordningar som tidigare omfattats
av NFS 2003:24 — se dvergangsbestammelser efter 7 kap. punkt 3, 5 och 6.

Motiv:

Kommentar: Kraven ska vara uppfyllda senast 2018-07-01

Antagen pa samradsmote: 2018-10-11
Antagen vid SWETIC-méte: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2012-01-Ci rev2.
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2.2 Fraga?2.2

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 2 kap. 17§

Fraga: Ska AKO kontrollera forekomst och funktion avseende 2 kap, 17§ (skydd mot
potentialskillnad), i samband med aterkommande kontroll?

Svar: Nej, enbart forekomst.

Motiv:

Kommentar:

Antagen pa samradsmote: 2018-10-11
Antagen vid SWETIC-mote: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2012-06-Ci rev2.
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2.3 Fraga2.3

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 2 kap. 1§

Fraga: Vilka typer av material uppfyller kraven i foreskriften?

Svar: Lampliga material framgar av produktstandard eller produktanvisning for
respektive cisterntyp (rérledning) CA 1 2012/SS-EN 14015, CA V 2006/SS-EN
12285, CA VIl 1999 respektive SS EN 13480.

Motiv:

Kommentar: Om en tillverkare 6nskar tillimpa en annan standard/anvisning, ska motsvarande
krav uppfyllas.

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-méte: 2019-03-06

Tidigare referensnummer: 2013-01-Ci rev5.
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2.4 Fraga 2.4

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 2 kap. 1§

Fraga: Vilka typer av material uppfyller kraven i foreskriften?

Svar: Lampliga material framgar av produktstandard eller produktanvisning for
respektive cisterntyp (rérledning) CA 1 2012/SS-EN 14015, CA V 2006/SS-EN
12285, CA VIII 1999 respektive SS EN 13480.

Motiv:

Kommentar: Om en tillverkare 6nskar tillampa en annan standard/anvisning, ska motsvarande
krav uppfyllas.

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-mote: 2019-03-06

Tidigare referensnummer: 2013-01-Ci rev5.
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2.5 Fraga2.5

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 2 kap.

Fraga: Kan CA V 2006 och CA VIII 1999 tillampas for att uppfylla kraven i MSBFS 2018:3?
Svar: Ja, men dessa anvisningar beaktar inte samtliga krav i MSBFS 2018:3.

Motiv:

Kommentar: | forsta hand ar konstruktionsavsnitten i anvisningarna tillampbara.

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-mote: 2019-03-06

Tidigare referensnummer: 2013-07-Ci rev4.
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2.6 Fraga 2.6

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 2 kap. 18§

Fraga: Ska AKO kontrollera forekomst eller funktion avseende 2 kap, 18§ (askskydd), i
samband med kontroll?

Svar: Nej.

Motiv:

Kommentar:

Antagen pa samradsmote: 2018-10-11
Antagen vid SWETIC-mote: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2013-16-Ci rev4.
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2.7 Fraga 2.7

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 2 kap. 2, 128§
FRAGAN AR INDRAGEN!

Fraga:
Svar:
Motiv:

Kommentar:

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-mote:

Tidigare referensnummer: 2021-01-Ci revO.
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2.8 Fraga 2.8

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 2 kap. 2§

Fraga: Vilka krav galler vid placering av anordningar, exempelvis cisterner eller slangar,
m.a.p. lagsta temperatur?

Ibland har tillverkaren angivit en lagsta temperatur som ar hégre an -40°C

Svar: Anordningen ska klara férekommande temperaturer vid normal drift.
Se dven SWETIC:s fragor/svar pa Arbetsmiljoverkets omrade: fraga 3.4.

Motiv:

Kommentar:

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-méte: 2020-02-11

Tidigare referensnummer: 2020-01-Ci revO.
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3. Krav pa korrosionsskyddssystem
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3.1 Fraga3.1

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 4 kap. 6§

Fraga: Behover ett utvandigt korrosionsskyddssystem i form av beldggning av en
cistern/rorledning placerad ovan mark vara certifierat?

Svar: Ja

Motiv:

Kommentar: Korrosionsskyddssystem i form av beldggning ska alltid vara certifierat. | vissa fall
kan utvandig malning vara tillrackligt, vilket inte behéver vara certifierat (5 kap
9§).

Antagen pa samradsmote: 2018-10-11

Antagen vid SWETIC-mote: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2013-14-Ci rev2.
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4. Konstruktionskontroll och tillverkningskontroll
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4.1 Fragad.l

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 4 kap. 6§

Fraga: Vem far utfora oférstérande provning pa en cistern respektive rérledning enligt
MSBFS 2018:3 om provningsresultatet anvands som underlag vid ackrediterad
kontroll?

Svar: Provning ska utforas av personal som ar certifierad enligt EN I1ISO 9712 (EN 473)

Motiv:

Kommentar:

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-mote: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2012-05-Ci rev2.
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4.2 Fraga 4.2

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 4 kap. 6§

Fraga: Innebar texten i MSBFS 2018:3 kap. 4 § 6, att bade tryck- och tathetsprovning ska
utforas vid tillverkningskontroll oavsett cisterntyp?

Svar: Ja
Motiv:
Kommentar: Avsteg fran krav pa tryckprovning hanteras av MSB.

Tryckprovning kan utféras antingen med luft eller vatten.

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-mote: 2019-03-06

Tidigare referensnummer: 2013-06-Ci rev3.
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4.3 Fraga4.3

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 4 kap. 4§, 2:a stycket

Fraga: Vilka krav pa provningsomfattning galler for svetsférband i samband med
tillverkning av en cistern och/eller rérledning enligt MSBFS 2018:3?

Svar: Provningsomfattning framgar av resp. produktstandard/anvisning.
Motiv:

Kommentar: For information om provningsomfattning — se t.ex. CA12012/EN14015, CAV
2006, SS EN 13480 etc.

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-mote: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2013-12-Ci rev3.



SWETIC

Swedish Association for Testing
Inspection and Certification

Fragor & Svar TK Tryck — Cistern

4.4 Fragad.d

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 4 kap.

Fraga: Uppfyller cisterner tillverkade enligt EN 12285-1 och EN 12285-2, MSBFS 2018:3?

Svar: Ne;j.
Cisterner ska uppfylla kraven i MSBFS 2018:3. Dessa krav ska kontrolleras av AKO
alternativt ACO ackrediterad enligt MSBFS 2018:3.

Motiv:

Kommentar: EN 12285-1 och EN 12285-2, beaktar ej alla krav i MSBFS 2018:3.

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-mote: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2013-17-Ci rev2.
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4.5 Fraga 4.5

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 4 kap. 6§

Fraga: Vilket tryck skall anvdndas om provtryckning utférs med gas?

Svar: Trycket skall motsvara det tryck som skulle uppnas vid vatskefyllning av
cisternen.

Motiv:

Kommentar: Vid provtryckning med gas kommer saledes bottentrycket att rada 6ver hela

cisternens yta.

Antagen pa samradsmote: 2018-10-11
Antagen vid SWETIC-mote: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2016-03-Ci revl.
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4.6 Fraga 4.6

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 4 kap. 1-2§§

Fraga: Vad omfattar kontrollen av CE-markta cisterner och rérledningar?

Svar: Foljande omraden ska bedémas:
e 2kap 1-6 och 8-19 §§
e J4dkap4ochb5§§
e 4kap6§

Om ett korrosionsskyddssystem appliceras ska dven foljande omrade bedémas:

5kap5§

Motiv:

Kommentar: Alla krav pa konstruktion och tillverkning ska bedémas dven fér CE-markt
utrustning.

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-méte: 2019-03-06

Tidigare referensnummer: 2018-01-Ci revO.
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5. Installationskontroll, revisionskontroll och aterkommande kontroll
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5.1 Fraga5.1

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 5 kap. 7§

Fraga: Hur ska AKO agera om ett objekt ej uppfyller de retroaktiva kraven i fraga 2.1 vid
kontrolltillfallet?

Svar: Om ett objekt ej uppfyller de retroaktivt stillda kraven vid kontrolltillfallet, kan
ett reparationsar, medges.

Motiv:

Kommentar: Ovanstaende tillampning forutsatter att objekten inte har andra brister.

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-méte: 2019-03-06

Tidigare referensnummer: 2012-03-Ci rev4.
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5.2 Fraga5.2

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 5 kap. 13§, 2:a stycket

Fraga: Kan flera reparationsar efter varandra avseende samma brist medges?
Svar: Nej

Motiv:

Kommentar:

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-mote: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2012-04-Ci rev2.
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5.3 Fraga5.3

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 5 kap. 3§

Fraga: Ar en rérledning ansluten till cistern med brandfarlig fluid undantagen fran
installationskontroll enligt MSBFS 2018:3 om de ingar i ett CE méarkt aggregat enl.
PED?

Svar: Nej

Motiv:

Kommentar:

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-mote: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2013-02-Ci rev2.
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5.4 Fraga5.4

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 5 kap. 16§

Fraga: Behovs kontrollskyltar for rorledningar i en storre anlaggning/processanlaggning?
Svar: Ja, dock far kontrollskyltarna sitta centralt placerade i en anlaggning.
Motiv:

Kommentar: Jmfr AFS 2017:3, 5 kap, 20§

Antagen pa samradsmote: 2018-10-11
Antagen vid SWETIC-mote: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2013-05-Ci rev2.
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5.5 Fraga5.5

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 5 kap. 7§

Fraga: Kan en tathetsprovning av en rérledning ovan mark inom, samt till och fran en
anlaggning, i samband med aterkommande kontroll, utféras med media i
rorledningen?

Svar: Ja, i de fall rérledningen &r i drift och inga fordndringar genomférts, dock ej pa en
tankstation (se definition av tankstation i MSBFS 2018:3, 1 kap, 28§).

Motiv:

Kommentar: Tathetsprovning med media ar ej tillampligt i samband med idrifttagande av

rorledning som varit avstalld eller genomgatt reparation/andring.

Notera dock att vissa lattflyktiga samt trogflytande fluider inte ar lampliga for att
lackage kan vara svart att detektera

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-mote: 2019-03-06

Tidigare referensnummer: 2013-08-Ci reve6.
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5.6 Fraga5.6

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 5 kap. 7§

Fraga: Vilka nya och retroaktiva krav i 2:a kapitlet (nya i férhallande till SAIFS 1997:9)
kontrollerar AKO vid en aterkommande kontroll — utéver vad som anges i 5 kap
78?

Svar: Vid aterkommande kontroll kontrolleras féljande med avseende pa nya och

retroaktiva krav i 2:a kapitlet:

. 1§, sista meningen

o 108, (anslutning ska kunna férslutas)
. 12§, 2:a stycket

. 14§

o 15§, 2:a stycket

o 208

o 218, 4:e stycket

o 248§, sista meningen

Motiv:

Kommentar: Detta krav infordes i MSBFS 2011:8

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-méte: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2013-09-Ci rev2.
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5.7 Fraga5.7

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 5 kap. 9§

Fraga: Kan en cistern av typ CA | (tillverkad av kolstal) med malad mantel och
bottenplatar omalade pa undersidan fa 12 ars besiktningsintervall?

Svar: Ja.
Forutsatt att certifierat invandigt korrosionsskydd finns applicerat.
Motiv:
Kommentar: Med begreppet "utvandig malning” avses enbart manteln och tak.
Antagen pa samradsmote: 2018-10-11
Antagen vid SWETIC-mote: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2013-18-Ci rev4.
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5.8 Fraga5.8

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 5 kap. 9§

Fraga: Kan utvandig malning av S-cistern ovan mark (med invandigt korrosionsskydd)
ersattas av t ex isolering och tackplat, och diarmed medfora att cisternen kan fa
12 ars besiktningsintervall?

Svar: Nej.
For att kunna ge 12 ars intervall pa en isolerad cistern fordras:

e att bade inre och yttre cisternmantel samt botten invandigt har
certifierat korrosionsskyddssystem (K-cistern), eller

e attinre cisternmantel samt botten invandigt har certifierat
korrosionsskyddssystem och utvandig malning, eller

e att cisternen i sig sjalv ar byggd av ett korrosionsbestandigt material, t ex
syrafast rostfritt stal (K-cistern).

Motiv:

Kommentar: Isolering ar i sig inget korrosionsskydd, snarare tvart om.

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-mote: 2019-03-06

Tidigare referensnummer: 2013-19-Ci rev5.



SWETIC

Swedish Association for Testing
Inspection and Certification

Fragor & Svar TK Tryck — Cistern

5.9 Fraga5.9

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 5 kap. 9-10§§

Fraga: Kan man separera intervallet for in- och utvandig kontroll genom att en cistern
klassas som S-cistern utvandigt och K-cistern invandigt?

Svar: Nej, den mojligheten finns ej i dagens foreskrift.
Motiv:
Kommentar: Fragan galler exempelvis en cistern med invandigt certifierat

korrosionsskyddssystem men utvandigt omalad och isolerad cistern.

Se dven fraga 5.8.

Antagen pa samradsmote: 2018-10-11
Antagen vid SWETIC-méte: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2017-01-Ci rev1.
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5.10 Fraga 5.10

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 5 kap. 6§

Fraga: Kan man reparera en cisternbotten genom invandigt platpalagg?

Svar: Ja. Kraven i API 653 alt. EEMUA 159 bor féljas.

Motiv:

Kommentar: Invandigt platpalagg ar normalt mindre lampligt pa bottenrandplaten eller

narmare dn 75 mm fran mantel (botten CA-1).
75 mm kommer fran EEMUA/API (3”).

Antagen pa samradsmote:
Antagen vid SWETIC-mote: 2019-03-06

Tidigare referensnummer: 2017-02-Ci revl.
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5.11 Fraga 5.11

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 5 kap. 10§

Fraga: Kan man satta 6-ars kontrollintervall pa en K-cistern/S-cistern med invandigt
korrosionsskyddssystem och utvandig malning, som har ett invandigt skadat
korrosionsskyddssystem i form av belaggning?

Svar: Nej, dock kan ett reparationsar ges.

Motiv:

Kommentar:

Antagen pa samradsmote: 2018-10-11
Antagen vid SWETIC-mote: 2018-09-07

Tidigare referensnummer: 2017-03-Ci rev1.
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5.12 Fraga 5.12

Fraga angaende MSBFS 2018:3, 5 kap. 7§

Fraga: Vilken storleksgrans galler for floorscanning pa cisterner av typ CA I/EN14015 i
samband med aterkommande kontroll?

Svar: Krav pa floorscanning (cisternbotten inklusive zon ndrmast mantelplaten i den
utstrackning som det ar tekniskt mojligt) ska utfoéras i syfte att kunna bedéma
teknisk status pa cisterner med volym storre dn 50 m3 eller (inner)diameter fran
5 m eller storre.

Motiv:

Kommentar: Det ar svart att finna sprickor och undersidig korrosion pa denna typ av cisterner.
For att kunna finna dessa skador och undvika allvarliga cisternhaverier kravs
floorscanning och UT-provning av zonen ndarmast mantel.

Storleksgranserna for floorscanning beslutades pa samradsméte med MSB 2021-
04-12 dnr. 2012-6511.

For cisterner som ar utférda i austenitiskt rostfritt stal bedéms nédvandigheten
av floorscanning fran fall till fall, pa grund av materialets goda
korrosionsbestandighet.

Antagen pa samradsmote: 2021-04-12

Antagen vid SWETIC-méte: 2021-05-17

Tidigare referensnummer: 2021-02-Ci rev1.
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6. Kontrollorgan och certifieringsorgan
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7. Undantag och 6vergangsbestammelser
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8. Krav pa ackrediterade kontrollorgan
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9. Basutrustning for ackrediterade kontrollorgan
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10. Ovrigt
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